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Swivel-up & drop-down:
Einrichten, Waschen, Zwischenkontrolle leicht gemacht..

Das charakteristische Bedienungsmerkmal der
SPS VITESSA XP1

® Auf Knopfdruckprimeline:
schwenkt die Rakelbrücke der Maschine aus der
Arbeitsstellung in Einrichtposition auf, und der
Siebträgerrahmen lässt sich anwinkeln. Zusätzlich
kann das hintere Auslage-Bandsegment abge-
klappt werden. So öffnet sich der Zugang zur Sieb-
Unterseite und zum Bogentransportsystem. Die
anschließende Rückkehr in den Druckbetrieb ist
eine Sache von Sekunden.

Technische Änderungen bei allen Prospektangaben bleiben vorbehalten.

Bogenführung und -ausrichtung für konstante Passerposition

Original SPS STOP Zylinder Prinzip
® ®

Weite Aufschwenkung Siebträgerrahmen und Rakelwerk ( en & Reinigen)von Einricht

Vorderkanten-Einzelbogenanleger SPS -®
F mit servo-gesteuerter BogenverlangsamungP

Geschliffener Edelstahl-Druckzylinder in Micropräzision - mit Vakuum und Blasluft

Einzeln gefederte Bogengreifer mit Auswerfern im Zylinder

Antistatik-Paket: Basisausstattung mit Entladungselektroden

Bogenreinigungssystem im Anleger-Bändertisch

Hinterkantenanleger SPS für Schuppen- und Einzelbogenbetrieb; mit Vakuumeinlauf®
EP

Auslage-Bandsegment abklappbar ( - und Reinigungs )Einricht position

Abgeflachte Zylinder-Greifergrube für minimierte Absprungdistanz; mit Schutzabdeckung

Offset-Typ-Saugkopf mit separaten Trenn- und Schleppsaugern; ä -EinstellungSchr glauf

Opto-elektronische Bogenüberwachung: Vorderkante, Seite, Bogendurchlauf

Servo-Antriebe für den Bogeneinlauf am EP Anleger - Schlupfkorrektur

Antistatik-Paket-Erweiterung: Blasdüsen für ionisierte Luft an den Stapelkanten

Ankippung des Siebträgerrahmens in pneumatischer Version

Chromnickelstahl-Seitenverkleidungen; Podeste auf A- und B-Seite

Pneumatische Schnellklemmung für Rakelhalter und Vorrakelprofil

Ausstattung für niederviskose Druckmedien: Tropfschutz, Optimierung des Rakelprogramms

Motorische Zustellung der Druckrakel mit  SPS -Höhenjustage beim Rakelwechsel®
autoset

Digitale Einstellungen für Rakel-Einsatzpunkt (Greiferrand) und aktiven Rakelweg

Horizontalverstellung der Rakelbrücke (”Top Position”)

SPS PEH Rakelwerk mit zentraler Druckregelung und -anzeige®

SPS Druckrakelsystem (RKS), inkl. pneumatischem Schnellspannhalter mit Winkelverstellung®
C05

Drucklängen-Korrektur, mit Digitaleingabe zur Bildlängen-Einpassung

Zentrales Bedientableau (B-Seite) als Touch-Screen mit Steuer- und Textanzeigefunktionen

GS Paket für erhöhte Bedienersicherheit: Lichtvorhänge mit Unterbrechungsfunktion

Vakuum-Seitenziehmarken, Kraft der Ziehbewegung einstellbar

Zentrale Seitenmarkenverstellung von außen, pneumatische Klemmung

Zusätzlicher Schiebemodus an den Seitenmarken, umstellbar

Skalen für Format-Einstellungen; zentrale Verstellung des Einlauf-Deckrosts zur Bogenlänge

Taktgesteuerte Druckluftdüsen für forcierte Bogentrennung vom Stapel

Antistatik-Aufrüstpaket für industrielle Anwendungen mit Kunststofffolien

3-Punkt-Siebfeineinstellung, zentrale B-Position, pneumatische Klemmung

Motorische Bandauslage - regelbar (in Kombination mit SPS Trockner: als Paket)®
synchroline

Bogenauslage mit Haftsaugung und Lösemitteldampf-Absaugung

Siebträger mit pneumatischer Klemmung, vorgerüstet für Vorjustage-Systeme

Einstellbare Bogen-Niederhalter in der Auslage

Ausstattung für Online Servicedaten-Transfer

Zentrale Fettschmierung mit automatischer Füllstandskontrolle

Antistatik-Paket-Erweiterung: zusätzliche Entladungselektrode an der Rakelbrücke

SPS XP 1
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Das schwere PEH-Rakelwerk:
mit pneumatisch-hydraulisch
gesteuertem Antrieb, zentraler
Vorwahl des Rakeldrucks und
selbstregelnder Synchronisation
zur Zylinder-Rotation. Dazu:
Tropffreie Funktion.
Frei einstellbarer
Greiferrand und
Druckpfad.
.

Die Funkt ionselemente des
feingeschliffenen SPS Vakuum-®

Druckzylinders: taktgesteuerte
Niederhalter, Anlagemarken mit
Opto-Sensoren, einzeln aus-
federnde Bogengrei fer und

Auswerfer -
geschützt in
abgedeckter

Zylinder-
grube.

Der robuste Hinterkanten-Bogen-
anleger SPS EP

® mit komfortablem
Saugkopf. Die Bogenaufnahme
vom Stapel und die Übergabe auf
den Vakuum-Bändertisch werden
durch unabhängig wirkende Trenn-
und Schleppsauger gesteuert.
Kontrollierte Bogendrehung
eingeschlossen. Die saubere
Bogentrennung vom Stapel wird
durch Druckluftdüsen zusätzlich
unterstützt.

SPS Hinterkanten-Anleger®

lassen sich im Schuppen-
und Einzelbogen-Modus

einsetzen.

Regelbares
Vakuum
minimiert die Zahl der Transport-
rollen und Kugeln auf dem
Anleger-Bändertisch. Verkürzte
Rüstzeiten bei maximal schonen-
der Bogenförderung sind das
Ergebnis.

Spurgenauer
Bogenlauf und integrierte Löse-
mitteldampf-Absaugung: das SPS

®

System für den Bogentransfer.
Die Bänderauslage der Maschine
ist motorisiert. In Linienformation
mit einem SPS Trockner®

wird
automatische Synchronisation
zum nachfolgenden Transportband
hergestellt ( ).synchroline

Die Siebjustage
erfolgt an der zentral

angeordneten Dreipunkt-
Feineinstellung. Automatische
Siebklemmung nd Positions-u
fixierung eingeschlossen.
Gängige Voranlagesysteme zur
Einpassung der Schablonenkopie
zwischen Siebherstellung und
Druckstation lassen sich rationell
einsetzen.



... bis zu 4.500 Bogen pro Stunde
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Effektive STOP Zylinder-Präzision in Ausstattungprimeline

primeline

Robust-solide Konstruktion,
einfache Bedienbarkeit - und
vor allem Rentabilität haben
die Siebdruckmaschinen der
SPS VITESSA

® Baureihe zu
den erfolgreichsten STOP
Zylindern der Siebdruckwelt
gemacht.
Auf dieser sicheren Grundlage,
dem Original SPS STOP

®

Zylinder Prinzip
®, setzt auch

die SPS VITESSA XP1
®

primeline diese Tradition fort:
mit 1A-Bedienkomfort und
höchster Produktionssicherheit
- auch bei kleinenAuflagen.

Schnellspann-Halter für SPS®
C05

Rakelprofile (RKS) - mitAdapter für
Standardrakeln.

Anti-Statik-Aufrüstungspaket für
Spezialfolien: Fächerbläser und
Unterseiten-Elektrode.

Vorderkantenanleger SPS -®
FP

mit Servo-Sanftanlauf an die
Anlagemarken im Zylinder.

Variabler Drucklängenausgleich
für die relative Bildanpassung zur
Vorlage und von Farbe zu Farbe.

plus

minus

PULL / PUSH

Vakuum-Seitenmarke multifunktio-
nal: zusätzlicher Schiebemodus
für schweres Material.

TECHNISCHE DATEN

Max. Bogenformat (Standard)
l * b                 mm * mm

Min. Bogenformat
l * b                 mm * mm

Rahmenaußenmaß (Standard)
l * b                 mm * mm

XP 1p

Länge L mm
Breite W mm3)

Höhe H mm4)

Rahmenaußenmaß (Option)
l * w                 mm * mm

4500

550 750* 1)

250 * 300

3460
1830
1650

960 960* 1)

3) + Podeste beidseitig
4) in Grundposition

SPS  VITESSA XP1 primelineSPS  VITESSA XP1 primeline

Technische Änderungen bei allen Prospektangaben bleiben vorbehalten.

Zyklusgeschwindigkeit
max.                1/h

2) bei Verkleinerung des max. Druckformats auf 505 mm * 710 mm

1) Vergrößerung auf max. Druckbreite 800 mm & max. Rahmenbreite 1000 mm auf Anfrage

880 * 880 2)

Motorisierte Rakelzustellung
zur automatischen Höhenjustage
und Parallelstellung.

SPS TechnoScreen GmbH
Kohlenstr. 63
D 42389 Wuppertal
Germany

Fon : +49 (0)202 2658 0
Fax : +49 (0)202 2658 185
eMail : sales@sps-technoscreen.com

: service@sps-technoscreen.com
Internet : www . sps-technoscreen.com

SPS
TechnoScreen

Beispiele lieferbarer
OPTIONEN


